
Monaco Einsatz 220x220 cm

1.573,00 €
Die quadratische Acryl-Whirlpoolauskleidung ist für einen Whirlpool mit externem
Ofen bestimmt.

Innendurchmesser - 200 x 200 cm

außendurchmesser - 220 x 220 cm

Tiefe -  85 cm

Sitzplätze - 4

Liegeplatz - 1

Gelcoat und Acryl sind nur Oberflächenmaterialien. Der Rumpf selbst ist mit einer
Mischung aus Glasfasern und Polyesterharz verstärkt.

Gelcoat ist eine farbige Tinte, die auf eine Form aufgesprüht und dann mit
glasfasergetränktem Polyesterharz verstärkt wird. Im Gegensatz zu Acryl ist
Gelcoat kein starres Material und daher nicht selbstisolierend und weniger kratz-
und rissfest. Da es poröser und spröder als Acryl ist, neigt die Oberfläche der
Gelcoat-/Glasfaserschicht dazu, mit der Zeit zu verblassen und ihre Farbe zu
verändern.

Die Oberfläche des Gelcoats ist nicht resistent gegen Salze und Chemikalien,
daher ist die Verwendung von Salzen und verschiedenen Chemikalien von der
Garantie ausgeschlossen. Es wird nicht empfohlen, das Wasser in den Gelcoat-
Liner-Wannen länger als 2-3 Wochen stehen zu lassen, da der Osmoseprozess
einsetzen kann. Das Wasser sollte abgelassen und der Liner getrocknet werden.

Whirlpools mit Acryloberfläche können das Wasser länger halten. Chemikalien
und Salze können verwendet werden, aber nur mit einem Spender. Bei
Überschreitung der Chemikalienmenge wird keine Garantie übernommen.

Anzahl Sitzplätze 4-5

Ofen Integriert

Ofen Außen

Außendurchmesser 220 cm

Innendurchmesser 200 cm

Gewicht 47-50 kg

Material Acryl

Höhe 85 cm
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